
MiSTAR 555 CNC Koordinatenmessgerät

• Grosser Temperaturbereich mit Genauigkeitsgarantie,  
umgebungsresistente ABSOLUTE-Skala,  
und platzsparendes All-in-One-Design

• XYZ Range 570 x 500 x 500 mm

• Temperatursensoren zur Kompensation von  
Maschine und Werkstück von 10° bis 40°C

• PH6M mit SP25M/SM25-2  
Hochleistungs-  
scanning probe kit 

• MCOSMOS-1, -2 or -3  
KMG Softwarepaket

• Inkl. PC, Monitoren, 
Installation und  
SCS Kalibrierung

Space4Win Universelle Mess- und Steuerungssoftware.

• Space4Win, eine universelle Mess- und Steuerungssoftware  
für präzise Datenerfassung, Auswertung und Dokumentation

• IO-Interface-Box, das benutzerfreundliche Schnittstellenmodul  
für die nahtlose Integration von MiSTAR mit externen Geräten  
wie Robotern, Förderanlagen oder Geräten von Drittanbietern

• MeasurLink Process Analyzer Professional V10  
Offline-Anzeige von Echtzeitdaten in einer vernetzten Umgebung

Mitutoyo Automation  
Package #2 für MiSTAR 555:

MiSTAR 555 Package #1  

ab CHF 52’500*

Automation package #2

CHF 9’900*

Zielsetzung: 
nahtlose, masshaltige 
Serienfertigung mit

CNC Fertigung von Teilen mit- 
hilfe aktualisierter Offset-Daten

Messung mit  
digitalen 

Messgeräten

Space4Win liest die 
Messdatei und erkennt, 

ob Korrektur (Offset) 
notwendig ist

Space4Win berechnet automatisch 
Offset-Werte und überträgt sie an 

die CNC-Steuerung

Bild MiSTAR 555 Symbolbild

#1 MiSTAR 555, CNC KMG All-in-One Package. 
Entwickelt für den Einsatz in der Werkstatt, komplett mit Tastsystem, leistungsstarker Software und 
Zubehörsatz! 

#2-Automation package für MiSTAR  
Lösung für einen integrierten Fertigungsprozess

Mitutoyo KMG All-in-One-Package #1:

Mitutoyo  
Promotion Package

Höchste Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen

#1&&2
Angebot gültig bis 31.10.2025

Metrology Solutions Supporting Your Success

Bei den genannten Preisen handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung von Mitutoyo ohne 
Mehrwertsteuer. * Das vollständige Paket enthält den beschriebenen Inhalt, exkl. Schulung  PRE MI-W25-EU CMM


