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GO/±NG-Beurteilung anhand von LED und Anzeigesymbolen
• LEDs zeigen den Status der Toleranzbeurteilung an - grün für GO, rot für +NG und orange für -NG. 

Der Status wird außerdem durch entsprechende Symbole auf dem Display angezeigt.

Einfaches Tastenlayout und leicht verständliche Bildtasten
• Häufig verwendete Tasten sind mit 

einfachen Piktogrammen versehen.
• Für eine bessere Bedienbarkeit werden 

Pfeiltasten eingesetzt, die auf Konzepten 
der Arbeitsergonomie basieren. 

Innen-/Außendurchmesser, maximale/minimale Höhe und 
Versatz können mit einem Standard-Taster gemessen werden
• Neben der Höhenmessung ermöglichen die firmeneigenen Verfahren und die Firmware von Mitutoyo die 

Scan-Messung der Innen-/Außendurchmesser, der Maximal-/Minimalhöhen und der Höhendifferenzen.

• Branchenführende Genauigkeit ±(2,4 + 2,1 L/600) μm
• Eingebautes Luftlager mit interner Pumpe ermöglicht leichtgängige Verfahrbewegung 

über eine Grundplatte hinweg. 
(Kostengünstigere Version ohne Luftlager ebenfalls erhältlich)

• Übersichtliches und einfaches Bedienfeld ermöglicht einfache Durchführung der meisten Messungen 
mit einem einzigen Tastendruck.

• Umweltfreundliches Produkt, das mit vier AA-Alkali-Batterien ungefähr 1200 Stunden 
lang betrieben werden kann. 
(Es können auch vier handelsübliche Nickelhydrid-Batterien verwendet werden.)

• Durch die Installation des drahtlosen Messdatenübertragungssystems U-WAVE-T oder des 
USB-Kommunikationstreibers in Ihrem PC kann auf die optionalen Funktionen, einschließlich der Ausgabe 
von Messdaten an Ihren PC, zugegriffen werden.

  Der USB-Kommunikationstreiber kann von der Mitutoyo-Website heruntergeladen werden. (Kommunikationssoftware 
ist separat erforderlich.): https://mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates

„d2“ ist ein Oberbegriff für die 
Digimatic-Ausgabe, der bis zu 
acht Eingabe-/Ausgabestellen 
unterstützt.

Messung des 
Innendurchmessers

Messung des 
Außendurchmessers

Hochleistungs-Höhenmessgerät

QM-Height-Serie
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Bezugspunkt muss nach dem Einschalten 
nicht eingestellt werden
• Der elektromagnetische induktive ABSOLUTE Encoder behält 

den Bezugspunkt bei. Daher ist eine Nullstellung beim 
Einschalten des Geräts nicht erforderlich.
(Außer bei erheblichen Änderungen der Umgebungsbedingungen.) 

Spannungsversorgung
• Vier AA/LR6-Alkali-Batterien (Standardzubehör).
• Kann auch mit vier NiMH-AA-Akkus benutzt werden.
• Netzteil (optionales Zubehör).

Externe Ausgabe
• Digimatic- und USB-Ausgang sind serienmäßig vorhanden. 

Durch den Einsatz des drahtlosen Messdatenübertragungs-
systems U-WAVE-T wird die unmittelbare drahtlose 
Übertragung von Messdaten an einen PC ermöglicht, wodurch 
manuelle Eingabefehler reduziert und die Zuverlässigkeit der 
Daten sowie die Betriebseffizienz verbessert werden. 

Ausgestattet mit Luftlager
•  Durch Drücken einer Taste am Griff wird 

der interne Kompressor aktiviert. Der 
Gerätefuß wird auf einem Luftkissen 
angehoben und kann leichtgängig über die 
Grundplatte hinweg verfahren werden.

 Hinweis: Es sollten keine Messungen durch-  
      geführt werden, während diese  
      Funktion verwendet wird, da dies  
      zu Messfehlern führt.

Innen-/Außendurchmesser, maximale/minimale Höhe und 
Versatz können mit einem Standard-Taster gemessen werden
• Neben der Höhenmessung ermöglichen die firmeneigenen Verfahren und die Firmware von Mitutoyo die 

Scan-Messung der Innen-/Außendurchmesser, der Maximal-/Minimalhöhen und der Höhendifferenzen.

Der QM-Height misst per Antasten, Höhen und Höhendifferenzen und 
ist in der Lage Innen-/Außenbreite, Innen-/Außendurchmesser, und 
außerdem Maximal-/Minimalhöhen einer Oberfläche oder Kreisen und 
Höhendifferenz einer Freiform, scannend zu messen. Der QM-Height 
merkt sich auch die unmittelbar vorhergehende Messung
und zeigt die Differenz zwischen den Ergebnissen an.
* Der Hub der Scan-Messung beträgt ca. 1 mm ober- und unterhalb des Startpunkts der Messung.

Zur Installation von U-WAVE-T muss die separate 
optionale Montageplatte (02AZE990) erworben werden. 

Handrad zur 
Tasterbewegung
• Wird zur Messung verwendet 

und ermöglicht Fein- oder 
Grobeinstellung der Tasterhöhe.
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Messbeispiele 
Messung des 

InnendurchmessersHöhenmessung 

Runout-Messung 

Min. Wert Max. Wert 

Hö
he

ID

Runout
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ax
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Nach dem Scannen der Oberfläche 
wird der Runout im Display als 
(Max. Wert - Min. Wert) angezeigt.

Innendurchmesser
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Höhendifferenzmessung (1) 

Höhendifferenzmessung (2)

C
B

A

Obere Zeile: Messwert
                    (Höhe oder Durchmesser) 

Untere Zeile: Höhendifferenz C 

Höhe A Höhe B

Es werden Höhe A und Höhe B  
von der Grundplatte angezeigt. 

Nach dem Messen der Höhen  
A und B kann die Höhendifferenz 
C zwischen Höhe A und B in der 
unteren Zeile des Displays  
angezeigt werden.

A
B

C
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Zentrales Datenmanagement

Modell mit 600 mm Hub
Ohne Luftlager: 518-242, 518-243
Mit Luftlager: 518-246, 518-247

Drahtlose Datenüber tragung

Sender
U-WAVE-T
IP67-Modell: 02AZD730G
Modell mit Summer: 02AZD880G

Fehler aufgrund manueller Eingaben können 
eliminiert werden, was die Betriebseffizienz 
erheblich verbessert.

PC

Hinweis: Verwenden Sie ein handelsübliches USB  
Mikro-Kabel (nur für Datenübertragungszwecke). 

• Der USB-Kommunikationstreiber kann von der 
Mitutoyo-Website heruntergeladen werden. 
https://www.mitutoyo.co.jp/eng/

USB-Ausgang 

Empfänger

02AZD810D
U-WAVE-R

USB-ITN-D
USB Input Tool Direct

06AFM380D

Messdatennetzwerksystem

MeasurLink ist eine IoT-Plattform für das 
Qualitätsmanagement, die „Visualisierung von 
Qualität“ durch Echtzeit-Datenerfassung von 
vernetzten Digimatic-Messgeräten sowie globale 
Steuerung und Analyse ermöglicht.

MeasurLink® ist eine eingetragene Marke der Mitutoyo Corporation in Japan und der Mitutoyo America Corporation in den USA.

06AFZ050 USB-Leitung
(Typ A zu Typ Mikro-B)

Digimatic-
Ausgang 
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06AFZ050 USB-Leitung
(Typ A zu Typ Mikro-B)

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

Kleiner Drucker mit Datenlogger

264-505D (CEE-Modell) 
264-505E (BS-Modell)

DP-1VA LOGGER

936937 Digimatic-Anschlussleitung (1 m) 

965014 Digimatic-Anschlussleitung (2 m) 

06AFZ050 USB-Kabel (Typ A zu Typ Mikro-B)

Messdaten-Eingabeeinheit

06AFM380D USB Input Tool Direct USB-ITN-D

Drahtloses Messdatenübertragungssystem

02AZD730G U-WAVE-T Sendeeinheit (IP67-Modell)

02AZD880G U-WAVE-T Sendeeinheit  
(Modell mit Summer)

02AZD790D U-WAVE-T fest zugeordnetes Kabel 
(Standardnutzung)

02AZE140D U-WAVE-T fest zugeordnetes Kabel  
(für Fußschalter)

02AZD810D U-WAVE-R Empfänger 

02AZE990 U-WAVE Montageplatte 

Messdatenerfassungssoftware für Excel USB-IT PAK V2.1

Messdatennetzwerksystem MeasurLink

Optionale Teile, die eine zentrale 
Datenverwaltung ermöglichen 

Drahtlose 
Datenübertragung 

Drahtlose 
Datenübertragung 

Digimatic-Ausgang 
936937 Digimatic-Anschlussleitung (1 m)
965014 Digimatic-Anschlussleitung (2 m) 

Ausgestattet mit der 
Datenloggerfunktion, die 
bis zu 1000 Messdatensätze 
speichern kann.

Digimatic Mini-Prozessor

264-505D (CEE-Modell)
264-505E (BS-Modell)

DP-1VA LOGGER

Digimatic-Ausgang 

Modell mit 350 mm Hub
Ohne Luftlager: 518-240, 518-241
Mit Luftlager: 518-244, 518-245
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Messtaster für eine Vielzahl von 
Messungen

2) 957261
 ø 2 mm Kugel (koaxial) 

Messtaster für eine Vielzahl von 
Messungen (Siehe auch Seite 8.) 

 Nr. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

Tiefenmesstaster

(1) 12AAC072 Tiefenmesstaster

Austauschbare Messtaster für ø 5 Stufentaster

(2) 957261 ø 2 mm Kugel (koaxial)

(3) 957262 ø 3 mm Kugel (koaxial)

(4) 957263 ø 4 mm Kugel (koaxial)

(5) 957264 ø 14 mm Scheibe

(6) 957265 ø 20 mm Scheibe

(7) 12AAA788 ø 4 mm Kugel (exzentrisch)

(8) 12AAA789 ø 6 mm Kugel (exzentrisch)

Spezialhalter

(9) 12AAA792 Halter für Messuhr

(10) 12AAA793 Halter (lang) 

Netzteil 

06AFZ950JA AD620JA für Japan/USA

06AFZ950D AD620D für die EU

06AFZ950E AD620E für Großbritannien

06AFZ950K AD620K für Korea

06AEG180DC AD620DC für China

Sonstige

05HZA143 9 x 9 mm Adapter (Klemme darunter ist erforderlich)

05GZA033 Klemme (für 9 × 9 mm Adapter)

05HZA144 6,35 x 12,7 mm Adapter (Klemme darunter ist erforderlich) 

901385 Klemme (für 6,35 x 12,7 mm Adapter) 

05HZA173 Anreißnadel*

Hinweis: Je nach Messtaster oder Kontaktpunkt kann ein Endmaß zur       
        Nullstellung erforderlich sein.

*Wird für Messungen verwendet, kann nicht zum Anreißen verwendet werden.
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518-246 518-244

Abmessungen

Maßeinheit: mm131 137

2106378 280
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Standardzubehör

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

12AAA715 Tastereinmessnormal

05HZA148 Gestufter ø 5 mm Messtaster

— Alkali-Batterien x 4 (AA/LR6)

(    ): Bereich 0-600 mm/0-24 Zoll
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 Technische Daten

Art.-Nr.
Metrisch 518-240 518-242 518-244 518-246

Zoll/Metrisch 518-241 518-243 518-245 518-247

Messbereich (Hub) 0-465 mm
(350 mm/14 Zoll)

0-715 mm
(600 mm/24 Zoll)

0-465 mm
(350 mm/14 Zoll)

0-715 mm
(600 mm/24 Zoll)

Skalenteilung 
Metrisch 0,001/0,005 mm

Zoll/Metrisch 0,001/0,005 mm
0,00005/0,0001/0,0002 Zoll

Genauigkeit
bei 20 °C

Messung*1 ±(2,4 + 2,1 L/600) µm

Wiederholbarkeit*1 2   1,8 µm

Rechtwinkligkeit*2 (20 °C) 7 µm 12 µm 7 µm 12 µm

Führungen Rollenlager

Antrieb Manuell (Rad)

Messprinzip Elektromagnetischer induktiver Absolutwertgeber

Messkraft 1,5 ± 0,5 N

Ports für Datenausgang Digimatic/Digimatic 2/USB*3

Ausgestattet mit Luftlagerung Nicht inbegriffen Inbegriffen (nur zur Positionierung)*4

Spannungsversorgung AA/LR6-Alkali-Batterien × 4 (Standardzubehör)/Netzteil (optionales Zubehör)*5 /
Unterstützt NiMH-Akkus (HR6) × 4

Richtlinien zur Batterielebensdauer*6
Ca. 1.200 Stunden (ohne Verwendung der Luftfederung)

Ca. 90 Stunden (bei Verwendung der Luftfederung)

Gewicht 25 kg 29 kg 26 kg 30 kg

Abmessungen (mm) Modell mit 350 mm Hub: 280(B) x 273(T) x 784(H) mm
Modell mit 600 mm Hub: 280(B) x 273(T) x 1016(H) mm

Temperatur bei Betrieb
(empfohlen) 0 bis 40 °C (10 bis 30 °C)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 bis 80 % rF (nicht kondensierend)

Temperatur bei Lagerung –10 °C bis 50 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 bis 90 % rF (nicht kondensierend)

*1 Die Angaben zu Genauigkeit und Wiederholpräzision stellen die Werte dar, die während der Höhenmessung einer ebenen Oberfläche mit dem  
     Standardhalter und der ø 5-Kugel als Kontaktpunkt ermittelt wurden. Im Falle von Durchmesser, Minimal-/Maximalwert, Kreisteilung oder Differenzmessung  
    können Messfehler aufgrund einer Scan-Messung, die sich von der Höhenmessung unterscheidet, größer als die in der Tabelle aufgeführten  
      Genauigkeitswerte sein.
*2  Zeigt den Wert an, der während der Messung einer geraden Fläche, die sich senkrecht zum Gerätefuß als Referenzfläche befindet, mit dem Hebelkopf  
      (MLH-521) und dem Mu-Checker (M-551) ermittelt wurde.
*3  Erfordert spezielle Kommunikationstreiber und Software. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Mitutoyo-Vertriebsbüro.
  Diese können von der Website Mitutoyo heruntergeladen werden: https://mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates
*4  Bei Verwendung eines Modells mit Luftfederung wird empfohlen, eine Grundplatte der Toleranzklasse 1 oder höher zu verwenden. Die Verwendung auf  
      Oberflächen mit Kratzern oder Unebenheiten kann dazu führen, dass das System nicht mit der angegebenen Leistung arbeitet.
*5   Der AC-Netzadapter kann nicht zum Aufladen von wiederaufladbaren Batterien verwendet werden.
*6  Die Batterielebensdauer hängt von der Betriebsweise ab. Insbesondere ist es wirtschaftlicher, den optionalen Wechselstromadapter zur Stromversorgung  
      des Instruments zu verwenden, wenn die Anwendung eine längere Verwendung der Luftfederungsfunktion erfordert.



Hier finden Sie zusätzliche Produktbroschüren 
und unseren Produktkatalog.

www.mitutoyo.ch
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Ganz gleich, welche Messaufgabe Sie fordert:
Mitutoyo unterstützt Sie vom Start bis zum 
Ergebnis.

Wissen, Erfahrung und interdisziplinäre Kompetenz: 
Mitutoyo ist einer der weltweit größten Anbieter in-
dustrieller Längenmesstechnik und damit der Garant  
für die effektive Lösung Ihrer individuellen Messauf- 
gaben mit enormer Produktvielfalt, innovativer Tech-
nologie und beispielhaftem Service.

Nutzen Sie die Leistungsvielfalt von Mitutoyo für  
Ihren messbaren Erfolg. Schöpfen Sie aus einem   
großen Produkt- und Dienstleistungsfundus im Bereich 
der Längenmesstechnik. Vom Handmessmittel bis zur 
Sonderlösung. Vom Kalibrierservice bis zur Lohnmes-
sung. Von der Projektplanung bis zum hervorragenden 
Service. Vom Start bis zum präzisen Ergebnis.

Hinweis: Die Produktabbildungen sind unverbindlich. Die Produktbeschreibungen, insbesondere alle technischen Daten,  
sind nur verbindlich nach ausdrücklicher Vereinbarung. MITUTOYO ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder 
Warenzeichen der Mitutoyo Corp. in Japan und/oder anderen Ländern/Regionen. Andere hier aufgeführte Produkt-, Firmen- 
und Markennamen dienen nur zu Identifikationszwecken und sind eventuell Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Koordinatenmessgeräte

Sensorsysteme

Bildverarbeitungsmessgeräte

Härteprüfgeräte

Formmessgeräte

Linear Scale

Optische Messgeräte

Handmessgeräte und  
Datenübertragungssysteme

Mitutoyo (Schweiz) AG 

Hauptsitz  
Steinackerstrasse 35  
CH-8902 Urdorf   
T +41 44 736 11 50   
Niederlassung 
Rue Galilée 4   
CH-1400 Yverdon-les-Bains   
T +41 24 425 94 22   
info@mitutoyo.ch   
www.mitutoyo.ch


